








Guide Lumière 2011 25

*  Les lampes standard à vapeur de sodium seront retirées courant 2012 selon
	 la	Directive	EU

*  Par comparaison à une lampe à vapeur de mercure standard à fl ux et durée
 d’utilisation comparables.

Type Puissance 
système

(W)

Remplace 
(W)

Couleur 
lumière

Rendu des 
couleurs

Dimmable Flux lumineux 
système 

(lm)

Découpe
plafond
(mm)

Hauteur 
(mm)

No. de
commande

Philips

E-No.

Latina LED Mini

BBS160 RDLM1100/830 220-240V WH 19 2x18W 830 80 oui env. 957 150 165 89002699 n.a.

BBS160 RDLM1100/840 220-240V WH 21 2x18W 840 80 oui env. 957 150 165 89003399 n.a.

Latina LED Compact

BBS160 RDLM2000/830 220-240V WH 29 2x26W 830 80 non env. 1479 200 205 89004099 n.a.

BBS160 RDLM2000/840 220-240V WH 32 2x26W 840 80 non env. 1749 200 205 89005799 n.a.

Luminaires LED
Depuis dix ans on remarque une amélioration inespérée de la qualité et l’intensité de la 
lumière blanche émise par les LED au point qu’elles constituent aujourd’hui une réelle 
alternative aux sources lumineuses conventionnelles tant à l’intérieur – locaux de vente, 
hôtels et restaurants – qu’à l’extérieur. Elles économisent de l’énergie sans compromis aucun 
pour la qualité de la lumière. De plus, les LED offrent une durée de vie exceptionnellement 
longue  - jusqu’à 50’000h pour certains types – ce qui contribue de manière remarquable à une 
réduction massive des coûts d’entretien.

Latina LED Downlight
• Environ 50 % d’économie d’énergie par rapport aux   
 downlghts à lampes fl uocompactes
• Deux modèles : Latina LED Mini et Compact
• Compatibles avec les variateurs courants à déphasage
 en fi n de cycle (Version Mini)
• Les downlights Latina LED sont livrés systématiquement   
 avec un anneau de fi nition blanc

Consommation Durée de vie moyenne

2 x 18 Watt 19 Watt 10'000 h 25'000 h*
2 x 26 Watt 29 Watt 10'000 h 25'000 h*

* fl ux résiduel 70 % 

Type Puissance 
système 

(W)

Remplace 
(W)

Couleur lumière
(K)

Flux lumineux 
système (lm)

Hauteur  
(mm)

Découpe 
plafond 
(mm)

No. de
commande

Philips

E-No.

LuxSpace Micro, ré� ecteur miroité brillant, pas dimmable (avec driver externe)*

BBS470 DLED-3000 PSU-E C WH 11 1 x 18 3'000 600 96 125 93292400 n.a.

BBS470 DLED-4000 PSU-E C WH 11 1 x 18 4'000 660 96 125 93293100 n.a.

LuxSpace Mini, UGRR 22, pas dimmable (avec driver externe)*

BBS480 DLED-3000 PSU-E C CLII WH 19 2 x 18 3'000 1'012 130 150 93653300 n.a.

BBS480 DLED-4000 PSU-E C CLII WH 19 2 x 18 4'000 1'132 130 150 93654000 n.a.

LuxSpace Compact UGRR 22, pas dimmable (avec driver externe)*

BBS490 1XDLED-3000 PSU-E WH 35 2 x 26 3'000 1'805 160 200 92750000 n.a.

BBS490 1XDLED-4000 PSU-E WH 35 2 x 26 4'000 2'024 160 200 92751700 n.a.

LuxSpace Compact Power, UGRR 22, pas dimmable (avec driver externe)*

BBS494 1XDLED-3000 PSU-E C WH 48 2 x 32 3'000 env. 2'500 160 200 93733200 n.a.

BBS494 1XDLED-4000 PSU-E C WH 48 2 x 32 4'000 env. 2'700 160 200 93734900 n.a.

Autres modèles sur demande 
* le driver est compris dans la livraison
 

LuxSpace Micro/Mini/Compact/Compact Power
• Economie d’énergie d’environ 35 %. Dans une
 installation contrôlée par détecteur de présence
 économies jusqu’à 75 %
• Durée de vie 50'000 h (Diminution du fl ux de 30 %)
• Economies d’énergie (puissance du système <20 %) et   
 réduction des frais d’entretien et de remplacement
• Lumière de qualité et bon rendu des couleurs
• Flux lumineux instantané
• Version dimmable disponible
• Degré de protection 1, Classe IP 20

Consommation Durée de vie moyenne

1 x 18 Watt 11  Watt 10'000 h 50'000 h*
2 x 18 Watt 19  Watt 10'000 h 50'000 h*
2 x 26 Watt 35  Watt 10'000 h 50'000 h*
2 x 32 Watt 48  Watt 10'000 h 50'000 h*

* fl ux résiduel 70% 
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Type Puissance 
système

(W)

Remplace 
(W)

Couleur 
lumière 

Exécution Angle 
d‘ouverture 

(°)

Flux lumineux 
système

(lm)

Découpe
plafond
(mm)

Hauteur 
(mm)

No. de
commande

Philips

E-No.

Luminaire encastré TurnRound rond, dimmable
BBG391 6xLED-HB-40-/830 PSR-E WH 17 50W NV 830 pivotant 40 550 91 80 89393599 n.a.
BBG391 6xLED-HB-40-/840 PSR-E WH 17 50W NV 840 pivotant 40 640 91 80 89394299 n.a.
BBG391 6xLED-HB-25-/830 PSR-E ALU 17 50W NV 830 pivotant 25 600 91 80 89631899 n.a.
BBG391 6xLED-HB-25-/840 PSR-E ALU 17 50W NV 840 pivotant 25 700 91 80 89633299 n.a.
BBG391 6xLED-HB-40-/830 PSR-E ALU 17 50W NV 830 pivotant 40 550 91 80 89632599 n.a.
BBG391 6xLED-HB-40-/840 PSR-E ALU 17 50W NV 840 pivotant 40 640 91 80 89634999 n.a.

Luminaire encastré TurnRound rond IP 54, dimmable
BBG390 6xLED-HB-40-/830 PSR-E WH IP54 17 50W NV 830 pivotant 40 550 72 70 89399799 n.a.
BBG390 6xLED-HB-40-/840 PSR-E WH IP54 17 50W NV 840 pivotant 40 640 72 70 89400099 n.a.
BBG390 6xLED-HB-40-/830 PSR-E ALU IP54 17 50W NV 830 fi xe 40 550 72 63 89635699 n.a.
BBG390 6xLED-HB-40-/840 PSR-E ALU IP54 17 50W NV 840 fi xe 40 640 72 63 89636399 n.a.

Luminaire encastréTurnRound Compact, pas dimmable
RS396BLED20--25-/830 PSU-E ALU 37 35W CDM 830 pivotant 25 1'900 115 67 89435299 n.a.
RS396BLED20--40-/830 PSU-E ALU 37 35W CDM 830 pivotant 40 115 67 89437699 n.a.
RS396BLED20--25-/840 PSU-E ALU 37 35W CDM 840 pivotant 25 2'000 115 67 89439099 n.a.
RS396BLED20--40-/840 PSU-E ALU 37 35W CDM 840 pivotant 40 115 67 89441399 n.a.

Luminaire encastré TurnRound LED
• Economie des coûts de consommation jusqu’à 65 %
• Rempace luminaire halogène 50 W/12V (550-700 lm)
• Kit complet comprenant luminaire et driver
• Variantes fi xe et orientable
• Couleurs : blanche et aluminium 
• Durée de vie 30'000 h

Consommation Durée de vie moyenne

50 Watt 17  Watt 2'000 h 30'000 h*

* fl ux résiduel 70 % 

Luminaires LED

BBX395	ALU
module unitaire

BBX395	WH
module double

BBX395	ALU
module triple

BBG392	ALU
fi xe

BRG394	ALU
pivotant pour rail

Egalement livrable :
- rond, fi xe 
- carré fi xe et pivotant
- modulaire (versions à 1, 2 ou 3 lampes)
- projecteur pour rail de contact

Type Puissance 
système 

(W)

Angle de 
rayonnement 

(°)

Couleur 
lumière 

(K)

Forme Illustration Hauteur 
(mm)

Découpe
plafond
(mm)

No. de
commande

Philips

E-No.

Projecteur encastré, � xe avec driver* externe dimmable*
BBG490 5xLED-HB40--2700 PSR-E 220-240V 10 40 2'700 rond 1 57 106 81628999 n.a.
BBG491 5xLED-HB40--2700 PSR-E 220-240V 10 40 2'700 carrée 2 57 106 81630299 n.a.

Projecteur apparent, pivotant, avec driver* externe dimmable*
BCG480 5xLED-HB40--2700 PSR 220-240V 10 40 2'700 rond 3 50 81636499 n.a.

Projecteur apparent, pivotant, avec driver* intégré, dimmable*
BCG481 5xLED-HB40--4000 PSR 220-240V 10 40 4'000 carrée 4 100 Ø 114 81639599 n.a.

Projecteur pour rail triphasé, avec driver* intégré, dimmable*
BRG480 5xLED-HB40--2700 PSR-E 220-240V 10 40 2'700 5 130 81640199 n.a.

*  Les drivers dimmables sont compris dans la livraison et sont compatibles avec la plupart des variateurs à déphasage en fi n de cycle. La plage de régulation s’ézend de 20 % à 100 %
 Attention à la charge minimale. D’autres modèles sur demande

SpotLED 3-Projecteurs 
• Des économies d’énergie de jusqu‘à 80 % par rapport
 aux luminaires halogène basse tension
• Gamme étendue : luminaires encastré, semi-encastré,
 apparente et en version projecteur pour rail triphasé
• Flux lumineux de 430 lm (2'700 K) ou 450 lm (4'000 K)
• Driver LED à gradation (se pilote avec des variateurs
 courants à déphasage en fi n de cycle)
• Dégré de protection II (projecteur pour rail de contact)
• Degré de protection III (encastré, semi-encastré, apparent), Classe IP 20
 

Consommation Durée de vie

35-50 Watt 10  Watt 2'000 h 50'000 h*

* fl ux résiduel 70 % 

10  Watt 50'000 h*

2 3 4 51



Guide Lumière 2011 27

* fl ux résiduel 70 % 

TaskFlex LED
• Lampe de bureau, puissante et énergétiquement effi cace
• Lumière d’excellente qualité grâce à une combinaison   
 raffi née de LEDs et un diffuseur
• Avec seulement 8W assure l’éclairement d’une lampe
 de bureau à source incandescente de 75W
• Flexible à l’utilisation, interrupteur individuel
• Partie intégrante d’un concept d‘éclairage : niveau
 d’éclairement de base 300 Lux + lampes de bureau
 individuelles
• Construction en aluminium éloxé

Type Puissance
système

(W)

Couleur lumière
(K)

Durée de vie
(h)

Rendu des couleurs 
(Ra)

Flux lumineux
(lm)

No. de
commande

Philips

E-No.

Lampe de bureau LED

FS400D 1xLED5-/830 PSU-E SI 8 3'000 50'000 80 370 89416199 n.a.

223

19

140

412

412

10
1

Dimensions en mm

Luminaires LED

Type Puissance 
système

(W)

Couleur 
lumière

(K)

Flux lumineux
(lm)

Durée de vie
(h)

Tension
(V)

Poids 
(kg)

No. de
commande

Philips

E-No.

RC462B LED34S/840 PSD W62L62 PIP 45 4'000 3'400 50'000 220-240 5.9 91363300 n.a.

RC462B LED34S/830 PSD W62L62 PIP 57 3'000 3'400 50'000 220-240 5.9 91364000 n.a.

Module PowerBalance 625 (carré)
• Luminaire encastré pour plafonds modulaires 625 mm
 à profi ls apparents, LED’s puissantes à haute effi cacité
 énergétique
• Design novateur : 16 éléments optiques SmartPyramid brillants
• Conforme EN12464-1 pour places de travail informatisées
• Effi cacité comparable aux luminaires avec optiques à lamelles
 et réfl ecteurs miroités 
• Faible hauteur – 93 mm seulement connecteur électrique compris
• Régulation automatique du fl ux lumineux ActiLume intégrée assurant
 des économies d’énergie en exploitation jusqu’à 50 %
• Régulation uniquement par DALI (PSD)

• Design novateur : 16 éléments optiques SmartPyramid brillants

Consommation Durée de vie

4 x 18 Watt 45  Watt 15'000 h 50'000 h*

* à 30 % de diminution du fl ux; 10% de diminution du fl ux à 30’000 h.

* fl ux résiduel 70 % 
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Type Groupe Poids 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

Contenu 
palette

No. de
commande

Philips

E-No.

TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH EFix TCS, boîtier blanc 3.1 1'000 500 1'241 40 61320900 n.a.

TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH EFix TCS, boîtier blanc 3.8 1'300 650 1'541 40 61107600 n.a.

TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI EFix TCS, boîtier argent 3.1 1'000 500 1'241 40 61330800 n.a.

TCS260 2x35-80W HFPI D6 SI EFix TCS, boîtier argent 3.5 1'300 650 1'541 40 61109000 n.a.

ZCS260 SME-3-SI Set de suspension, argent Set de suspension triangulaire, argent 40 61111300 n.a.

ZCS260 SME-3-WH Set de suspension, blanc Set de suspension triangulaire, blanc 40 61110600 n.a.

ZCS260 CPS-WH Pièce de jonction, blanche 80 61403900 n.a.

ZCS260 CPS-SI Pièce de jonction, argent 80 61406000 n.a.

Luminaires
Des prescriptions plus sévères concernant les luminaires pour lampes TL-D intégrant des 

ballasts conventionnels ou à faible perte entrent en vigueur dès 2017. Les directives de 

l’UE défi nissent des exigences minimales spécifi ques. Philips ne proposent déjà plus que des 

luminaires intégrant des ballasts électroniques. Ces équipements assurent l’allumage instantané, 

l’absence de papillotement et une durée de vie des lampes de 25 % plus longue.

EFix TCS260 : Plafonnier ou pendentif en un
• Set de suspension pour convertir le plafonnier en pendentif
• Ballast électronique intelligent Multiwatt HFPi
 35W/49W ou 28W/54W
• Capot démontable : le pendentif rayonne direct / indirect
• Degré de protection I, Classe IP 20
• Optique pour places de travail informatisées (D6)
• Eclairage optimal de bureaux et salles de classe

Dimensions en mm

D’autres modèles sur demande

Type Poids
(kg)

A 
(Montage en plafonnier)

(mm)

A 1 
(Montage suspendu) 

(mm)

B 
(mm)

C 
(Montage suspendu) 

(mm)

D 
(mm)

Contenu 
palette

No. de
commande

Philips

E-No.

TCS198 2xTL-D58W HFP C6-1000 LR 4.8 1'200 1'400 1'557 120 305 34 69500600 n.a.
TCS198 1xTL-D58W HFP C6-1000 LR 3.4 1'200 1'400 1'557 120 305 60 69499300 n.a.
TCS198 2xTL-D36W HFP C6-1000 LR 2.9 900 1'100 1'257 80 189 34 69498600 n.a.
TCS198 1xTL-D36W HFP C6-1000 LR 3.0 900 1'100 1'257 80 189 60 69497900 n.a.

A1Finess TCS198 Plafonnier pour lampes TL-D
• Très fl exible en application grâce à la gamme étendue
 de variantes
• Installation rapide et simple
• Grande fl exibilité – livrable équipé du système de
 régulation Luxsense pour des économies d’énergie optimales
• Répartition / distribution lumineuse par des optiques   
 brevetés adaptés à chaque application 
• Facile à adapter à chaque application : peut être installé   
 comme pendentif ou en rangée avec câblage traversant

Dimensions en mm

Type Groupe Poids
(kg)

Contenu
palette 

No. de
commande

Philips

E-No.

TBS262 3xTL5-14W/840 HFP C6 PI Optique OLC, lamelles 3D, C6, borne de connexion enfi chable, accessible de l’extérieur 3.5 26 69910300 n.a.
TBS262 4xTL5-14W/840 HFP C6 PI Optique OLC, lamelles 3D, C6, borne de connexion enfi chable, accessible de l’extérieur 3.5 26 69915800 n.a.
TBS262 3xTL5-14W/840 HFR C6 PI Optique OLC, lamelles 3D, C6, borne de connexion enfi chable, accessible de l’extérieur 3.5 26 69986800 n.a.
TBS262 4xTL5-14W/840 HFR C6 PI Optique OLC, lamelles 3D, C6, borne de connexion enfi chable, accessible de l’extérieur 3.5 26 69898400 n.a.
TBS262 3xTL5-14W/840 HFP C6 W Optique OLC, lamelles 3D, C6, borne de connexion enfi chable Wieland 3.4 26 69985100 n.a.
TBS262 4xTL5-14W/840 HFP C6 W Optique OLC, lamelles 3D, C6, borne de connexion enfi chable Wieland 3.4 26 69917200 n.a.

EFix TBS262 : luminaire à encastrer pour
lampes � uorescentes TL5
• Luminaire à encastrer plat pour surfaces administratives 
• Montage simplifi é – connecteur enfi chable accessible de   
 l‘extérieure
• Entretien facilité par système à clipsage et suspension   
 unilatérale de l’optique
• Optimisé pour l’éclairage de places de travail informatisées   
 selon EN 12464-1
• Degré de protection I, Classe IP 20

Autres modèles sur demande

Découpe plafond 608 x 608 mm  Dimensions en mm

Avec borne de connexion enfi chable,
accessible de l’extérieur

70
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Ø 236
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Type Poids
(kg)

Contenu
palette 

No. de
commande

Philips

E-No.

HPK080 1XHPI-P250W-BU IC R GC 8.7 20 81522000 n.a.

HPK080 1XHPI-P400W-BU IC R GC 8.7 20 81523700 n.a.

HPK080 1XSON250W IC R GC 9.0 20 81524400 n.a.

HPK080 1XSON400W IC R GC 10.9 20 81525100 n.a.

HPK080 Luminaire à ré� ecteur pour éclairage
grandes hauteurs : économique et robuste
• Construction robuste : longévité assurée
• Excellent rapport performance / prix
• Connexion externe pour câblage facilité
• Montage et entretien simples
• Température ambiante opérationnelle 0°C < Ta < 25°C
• Degré de protection I, Classe IP 65, Résistance aux
 chocs IK 08

Dimensions en mm

Luminaires

Type Poids
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

Contenu
palette 

No. de
commande

Philips

E-No.

TMS022 1XTL-D36W HFP 1.2 900 1'225 252 13556499 n.a.
TMS022 1XTL-D58W HFP 1.4 1'200 1'525 180 13558899 n.a.

TMS022 Lineco : réglette à rayonnement libre pour 
lampe � uorescente TL-D (T8)
• Réglette stable en tôle d’acier résistante
• Ballast électronique HF-P énergétiquement effi cace
• Précâblée pour montage simple et rapide
• Flexibilité à l’installation : entrées de câble au milieu et
 aux extrémités
• Degré de protection I, Classe IP 20, Résistance aux
 chocs IK 02

Dimensions en mmDimensions en mm

Autres modèles sur demande

Type Forme / Descriptif Poids
(kg)

Découpe plafond 
(mm)

Contenu 
palette

No. de
commande

Philips

E-No.

Latina FBH024, downlight rond, blanc (comme RAL 9010) pour lampes � uo-compactes MASTER PL-C comprises dans la livraison
FBH024 2xPL-C/4P18W/830 K HF WH ronde 1.3 285 64 885 084 99 n.a.
FBH024 2xPL-C/4P18W/840 K HF WH ronde 1.3 285 64 885 091 99 n.a.
FBH024 2xPL-C/4P26W/830 K HF WH ronde 1.3 285 64 885 107 99 n.a.
FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH ronde 1.3 285 64 885 114 99 n.a.
Accessoires pour FBH024
GBH 024 FRG Verre de fermeture mat 0.2 885 312 99 n.a.
GBH 024 RG Verre de fermeture clair 0.2 885 329 99 n.a.

Latina – prêt au montage pour installation rapide
• Ensemble complet pour installation rapide :
 un kit – luminaire, boîtier d’appareillage et
 lampes - dans un seul carton
• Ballast électronique (HF)
• FBH024 livrable en blanc (RAL9010)
• Boîtiers du luminaire et appareillage en acier
• Réfl ecteur en aluminium anodisé
• Luminaire optimal pour applications dans les domaines
 des loisirs et publics, hôpitaux, écoles, supermarchés
 et magasins de mode

Dimensions en mm



Guide Lumière 201130

Luminaires
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Type Poids 
(kg)

Contenu
palette 

No. de
commande

Philips

E-No.

QVF415 HAL-TD 1X300/500W BK 1.0 144 24383299 n.a.

QVF416 HAL-TD 1X750/1500W BK 1.7   72 27621200 n.a.

Dimensions en mm

Projecteur QVF 415/416
• Remplacement rapide de la lampe via le verre frontal
• Lyre de fi xation universelle pour montage en plafonnier,
 mural et sur mât
• Pour applications extérieures et intérieures
• Degré de protection I, Classe IP 55

QVF415 QVF416

Autres modèles sur demande

C

C

D
D

Type A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Contenu
palette 

No. de
commande

Philips

E-No.

TCW060 1XTL-D18W HF 350 660 86 90 144 81377699 n.a.
TCW060 2XTL-D18W HF 350 660 136 90 90 81378399 n.a.
TCW060 1XTL-D36W HF 900 1'270 86 90 108 81379099 n.a.
TCW060 2XTL-D36W HF 900 1'270 136 90 72 81380699 n.a.
TCW060 1XTL-D58W HF 1'200 1'570 86 90 108 81381399 n.a.
TCW060 2XTL-D58W HF 1'200 1'570 136 90 72 81382099 n.a.
TCW060 1XTL5-28W HF 800 1'215 81 74 102 81383799 n.a.
TCW060 2XTL5-28W HF 800 1'215 116 74 96 81384499 n.a.
TCW060 1XTL5-35W HF 1'000 1'215 81 74 120 81385199 n.a.
TCW060 2XTL5-35W HF 1000 1'215 116 74 96 81386899 n.a.
TCW060 1XTL5-49W HF 1'000 1'515 81 74 120 89150499 n.a.
TCW060 2XTL5-49W HF 1'000 1'515 116 74 120 89151199 n.a.
Accessoires
ZCW060 TL-D LOC-SS (10 PCS) 10 Clips inox pour vasque TCW060 TL-D 88776799 n.a.
ZCW060 TL5 LOC-SS (10PCS) 10 Clips inox pour vasque TCW060 TL5 88778199 n.a.

TL5 /TL-D à 1 lampe

Dimensions en mm

TL5 /TL-D à 2 lampes

TCW060 : luminaire à vasque pour locaux
humides
• Luminaire destinée à des applications à forte salissure
 et humides 
• Ballast électronique HF-P énergétiquement effi cace
• Montage rapide en plafonnier par clipsage
• Maintenance simplifi ée : verrous pour fi xation/suspension
 de la vasque
• Température ambiante permise -15°C < Ta < 25°C
• Degré de protection I, Classe IP 65, Résistance aux
 chocs IK 08

Paci� c LED – Luminaire LED pour locaux humides
• Une lumière exceptionnellement agréable grâce à un nouveau
 système optique
• Economie d’énergie de 20 % par comparaison aux systèmes à lampes
 fl uorescentes
• Nouveau module LED pour une lumière d’excellente qualité
• Lampes LED longue durée – faibles frais d’entretien
• Le module actif est facilement accessible pour la mise en service
 et la maintenance
• Source bien défi lée, sans éblouissement

Paci� c LED – Luminaire LED pour locaux humides
• Une lumière exceptionnellement agréable grâce à un nouveau
 système optique
• Economie d’énergie de 20 % par comparaison aux systèmes à lampes
 fl uorescentes
• Nouveau module LED pour une lumière d’excellente qualité
• Lampes LED longue durée – faibles frais d’entretien
• Le module actif est facilement accessible pour la mise en service
 et la maintenance
• Source bien défi lée, sans éblouissement

Type Systemleistung 
(W)

Tension
(V)

Couleur 
lumière 

(K)

Flux lumineux 
système

(lm)

Durée de vie
(h)

Poids 
(kg)

No. de
commande

Philips

E-No.

WT460C LED24/840 PSU WB TC L1300 29 220-240 4'000 2'400 50'000 3.40 03249600 n.a.

WT460C LED24/840 PSU WB TC5 L1300 29 220-240 4'000 2'400 50'000 3.40 03251900 n.a.

WT460C LED24/840 PSU NB TC L1300 29 220-240 4'000 2'400 50'000 2.68 03250200 n.a.

WT460C LED24/840 PSU NB TC5 L1300 29 220-240 4'000 2'400 50'000 2.68 03252600 n.a.

Dimensions en mm
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Type Puissance
de lampe

(W)

Nombre
lampes

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

HF-P 118 TL-D III 220-240V 50/60Hz 18 1 280 30 28 12 872790091158900 919410821
HF-P 136 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 36 1 280 30 28 12 872790091164000 919411521
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 58 1 280 30 28 12 872790091170100 919411821
HF-P 218 TL-D III 220-240V 50/60Hz 18 2 280 30 28 12 872790091160200 919414021
HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 36 2 280 30 28 12 872790091166400 919414221
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 58 2 280 30 28 12 872790091172500 919414421
HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 36 3 280 30 28 10 872790091168800 919414321
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz 18 3-4 280 30 28 10 87279009116260 0 919413521

Ballasts électroniques /  Transformateurs / Gestion de 
l’éclairage
De nos jours l’exploitation des lampes fl uorescentes et lampes à décharge ainsi que celle des lampes 

halogène basse-tension et LED est assurée surtout par des appareillages électroniques - ballasts, 

transformateurs et autres drivers. Ces appareils offrent l’avantage de la miniaturisation alliée à un faible 

poids, des fonctionnalités multiples dans un seul boîtier, et de très faibles pertes propres. La régulation 

et gestion automatique des sources fl uorescentes, lampes à décharge, halogènes ou LED que permette 

l’électronique apportent une large contribution aux économies d’énergie indispensables pour la planète.

Ballasts électroniques à préchauffage pour lampes
TL-D (T8 Ø 26 mm)
• Economies d’énergie atteignant 30 % par rapport aux ballasts conventionnels
• Préchauffage pour un allumage rapide en 0,5 secondes, sans papillotements
• Conviennent pour applications à fréquence d’enclenchements élevée
• Longue durée de vie – 50'000 h (10 % de pannes précoces, Tc = 75°C)
• Alimentation en courant direct possible (alimentation sur batteries de
 secours par exemple)
• Homologué selon EN 60598-2-22 pour éclairages de secours à l’exception de   
 places de travail classées à risque

Type Puissance
de lampe

(W)

Nombre
lampes

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

HF-R TD 118 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 1 360 30 22 12 871150091172830 919410831
HF-R TD 218 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 2 360 30 22 12 871150091174230 919414031
HF-R TD 318 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 3 360 39 22 10 871150091355530 919413431
HF-R TD 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 4 360 39 22 10 871150091358630 919413531
HF-R TD 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 36 1 360 30 22 12 871150090967130 919411531
HF-R TD 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 36 2 360 30 22 12 871150090969530 919414231
HF-R TD 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 58 1 360 30 22 12 871150090971830 919411831
HF-R TD 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 58 2 360 30 22 12 871150090973230 919414431

Ballasts électroniques à gradation Touch&Dim / DALI pour lampes 
TL-D (T8 Ø 26 mm)
• Spécifi cation de base analogue ballasts HF-P non réglables pour lampes TL-D
• Variation du fl ux en continu 1-100 %
• Entrée de commande combinée pour raccordement du bouton-poussoir
 aux fonctions allumer, éteindre, variation 
• Entrée de commande compatible protocole digital DALI
• En veille consommation de 0,35 W seulement

               *
30 %

d’économie 
d’énergie 
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Ballasts électroniques /  Transformateurs / Gestion de l’éclairage

Type Puissance
de lampe

(W)

Nombre
lampes

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V 14/21/24/39 1 360 30 22 12 871150091494130 919411451
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V 14/21/24/39 2 360 30 22 12 871150091500930 919414251
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V 14/24 3-4 360 30 22 12 872790088775400 919413751
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V 28/35/49/54 1 360 30 22 12 871150091496530 919411751
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V 28/35/49/54 2 360 30 22 12 871150091502330 919414451
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V 28/35/49/80 1 360 30 22 12 872790086249200 919411951
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V 28/35/49/80 2 360 30 22 12 872790086250800 919415151

Ballasts électroniques intelligents Multiwatt pour lampes TL5
• Identifi cation automatique de lampes de puissances différentes mais de
 même longueur
• Préchauffage pour un allumage rapide en 1 seconde, sans papillotements
• Conviennent pour applications à fréquence d’enclenchements élevée
• Longue durée de vie – 50'000 h (10 % de pannes précoces, Tc = 75°C)
• Alimentation en courant direct possible (alimentation sur batteries de
 secours par exemple)
• Homologué selon EN 60598-2-22 pour éclairages de secours à l’exception
 de places de travail classées à risque

Type Puissance
de lampe

(W)

Nombre
lampes

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

HF-Ri TD 28/35/49/54 TL5 E+ 220-240V 28/35/49/54 1 360 30 22 12 872790089057000 919411761

HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 220-240V 28/35/49/54 2 360 30 22 12 872790088768600 919414461

HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+  220-240V 35/49/80 1 360 30 22 12 872790089198000 919411961

HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+ 14/21/24/39 1 360 30 22 12 871829111321800 919411461

HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+ 14/21/24/39 2 360 30 22 12 871829111323200 919414261

Ballasts électroniques intelligents à gradation Multiwatt
Touch & Dim / DALI pour lampes TL5
• Spécifi cation de base analogue ballasts HF-Pi non réglables pour lampes TL-D
• Variation du fl ux en continu 1-100 %
• Entrée de commande combinée pour raccordement du bouton-poussoir
 aux fonctions allumer, éteindre, variation 
• Entrée de commande compatible protocole digital DALI
• En veille consommation de 0,25W seulement
• Economie d’énergie maximale avec lampes MASTER TL5 Eco
• Homologué selon EN 60598-2-22 pour éclairages de secours à l’exception
 de places de travail classées à risque

Type Puissance
de lampe

(W)

Nombre
lampes

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

HF-R 118 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 1 360 30 22 12 871150091190230 919410801
HF-R 218 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 2 360 30 22 12 871150091192630 919414041
HF-R 318 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 3 360 39 22 10 871150091376030 919413441
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 4 360 39 22 10 871150091366130 919413541
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 36 1 360 30 22 12 871150091013430 919411501
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 36 2 360 30 22 12 871150091015830 919414241
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 58 1 360 30 22 12 871150091017230 919411801
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 58 2 360 30 22 12 871150091019630 919414441

Ballasts électroniques à gradation 1 - 10V pour
lampes TL-D (T8 Ø 26 mm)
• Spécifi cation de base analogue ballasts HF-P non réglables pour lampes TL-D
• Variation du fl ux en continu 1-100 %
• Entrée de commande compatible avec des systèmes de régulation

1 -10V analogique
• Economies d’énergie de 30 % par rapport aux ballasts à faible perte

               *
30 %

d’économie 
d’énergie 



Type Puissance
de lampe

(W)

Nombre
lampes

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

HF-R 114-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz 14-35 1 360 30 22 12 871150091180330 919411571
HF-R 214-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz 14-35 2 360 30 22 12 871150091178030 919414271
HF-R 314 TL5 EII 220-240V 50/60Hz 14 3 359 39 22 10 871150091368530 919413271
HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz 14 4 359 39 22 10 871150091364730 919413371
HF-R 149 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz 49 1 360 30 22 12 871150090998530 919411671
HF-R 249 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz 49 2 360 30 22 12 871150091003530 919414371
HF-R 154 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz 54 1 360 30 22 12 871150091005930 919411771
HF-R 254 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz 54 2 360 30 22 12 871150091008030 919414471
HF-R 180 TL5 PL-L EII 220-240V 50/60Hz 80 1 360 30 22 12 871150091011030 919411971
HF-R 280 TL5 PL-L EII 220-240V 50/60Hz 80 2 425 30 22 12 871150091065330 919415171

Ballasts électroniques à gradation 1-10V pour lampes TL5
• Préchauffage pour un allumage rapide en 0,5 seconde, sans papillotements
• Variation du fl ux en continu 1-100 %
• Entrée de commande compatible avec des systèmes de régulation
 1 -10V analogique
• Conviennent pour applications à fréquence d’enclenchements élevée
• Longue durée de vie – 50'000 h (10 % de pannes précoces, Tc = 75°C)
• Alimentation en courant direct possible (alimentation sur batteries de
 secours par exemple)

Type Puissance
de lampe

(W)

Nombre
lampes

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

HID-PV C 035 /S CDM 220-240V 50/60Hz 35 1 110 75 33 12 872790085962100 919441401

HID-PV C 235 /S CDM 220-240V 50/60Hz 35 2 135 75 32 12 872790089572800 919444201

HID-PV C 035 /I CDM 220-240V 50/60Hz 35 1 188 63 35 12 872790085973700 919441411

HID-AV C 035 /I CDM 220-240V 50/60Hz 35 1 188 83 35 12 872790088524800 919441421

HID-PV C 070 /S CDM 220-240V 50/60Hz 70 1 110 75 33 12 872790085974400 919441901

HID-PV C 270 /S CDM 220-240V 50/60Hz 70 2 165 94 32 12 872790084579200 919444901

HID-PV C 070 /I CDM 220-240V 50/60Hz 70 1 188 63 35 12 872790085988100 919441911

HID-AV C 070 /I CDM 220-240V 50/60Hz 70 1 188 83 35 12 872790088522400 919441921

HID-PV 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz 150 1 135 75 32 12 872790090738400 919442101

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz 150 1 224 83 35 10 871150091287930 919442121

Ballasts électroniques /  Transformateurs / Gestion de l’éclairage

Ballasts électroniques pour lampes à décharge compactes (CDM)
• Lampes exempte de papillotement même en présence de variations de
 la tension d’alimentation réseau
• Déconnexion fi able en cas de surchauffe ou à la fi n de vie de la lampe
• Version AspiraVision (AV) intègre la technologie SOFT START permettant
 un nombre supérieur de ballasts par coupe-circuit 
• Longue durée de vie – 40'000 h (10 % de pannes précoces, Tc = 75°C)
• Livrable en version (/S) pour intégration dans des luminaires et version
 (/I) pour montage autonome

Type Puissance
de lampe

(W)

Nombre
lampes

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

Primaline ETS 70W EVG 230-240V 70 max. 3* 110 45 33 50 871150091266430 919391901

Primaline ETS 105W EVG 230-240V 105 max. 5* 110 45 33 50 871150091268830 919392001

Primaline ETS 150W EVG 230-240V 150 max. 7* 145 51 33 50 871150091270130 919392101

Certaline 60W 230-240V 50/60Hz 60 max. 3* 107 32 22 100 871150091378430 919001801

Xitanium LED Treiber 10W/0.70A-14V DIM 10 max. 2** 120 45 20 36 871016306416130 919000301
  

Transformateurs pour lampes halogène 12V et lampes LED
• Unités électroniques  compactes pour commutation des systèmes d’éclairage 12V
• Dimmable par déphasage en fi n de cycle (pour lampes LED attention à 
 l’homologation du variateur)
• Remise en service automatique des protections de surcharge, court-circuit et   
 surchauffe
• Selon le type, compatibilité avec des câbles de raccordement de section
 0,75 mm2 à 1,5 mm2

• Décharges de traction intégrées côtés primaire et secondaire

*	 Indications	valables	à	titre	d’exemple	pour	lampes	halogène	20	W	ou	MASTERLEDspot	12V	MR	16	4	W	de	la	dernière	génération
**	Utiliser	le	transformateur	uniquement	pour	lampes	MASTERLEDspot	4	W	MR	16	de	la	première	génération
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Ballasts électroniques /  Transformateurs / Gestion de l’éclairage

Type Descriptif Longueur  
(mm)

Largeur   
(mm)

Hauteur   
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

OccuSwitch Wireless, détecteur de présence sans � ls (conseillé dans des réseaux noyés dans le béton)

LRM1763/00 Sensor de présence à pile pour montage encastré   83.6 83.6 25.0 20 89807100 535531100

LRA1750/00 Commutateur (acteur) avec récepteur de signaux radio intégré; portée max.: 10 m 156.0 49.2 47.2 42 90501400 204134009
  

Type Descriptif Diamètre 
(mm)

Hauteur 
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

OccuSwitch, détecteurs de présence pour montage encastré, blanc (RAL 9010)

LRM1070/00 Exécution standard, fonctionnement automatique 95 50 42 73138499 919491801

LRM1080/00 Commutateur (acteur) avec récepteur de signaux radio intégré; portée max.: 10 m 95 50 42 73140799 919491901

Accessoires pour OccuSwitch

LRH1070/00 Boîtier pour montage en plafonnier du LRM1070 et LRM1080 95 52 42 73143899 919499001
  

Type Descriptif Diamètre 
(mm)

Hauteur  
(mm)

UE No. de
commande

Philips

E-No.

OccuSwitch DALI, Multisensors à encastrer, deux entrées DALI

LRM2070/10 Exécution standard, 2 sorties DALI 95 50 42 73230599 535530000

LRM2080/10 Exécution avancéé, commutation simultanée de 22 sensors 95 50 42 73234399 535530100

LRM2090/10 Exécution pour intégration dans des systèmes de gestion DALI 95 50 42 73236799 535530200

Accessoires pour OccuSwitch DALI

LRH2070/00 Boîtier pour montage en plafonnier LRM20x0 et LRM20x1 95 60 42 73252799 535598009

IRT8097/00 OccuSwitch DALI Télécommande de programmation pour fonction de base 12 73254199 204017019

LCU2070/00 Interface DALI-Schnittstelle pour connexion vers et depuis des intérrupteurs (sans potentiel) commutation et gradation (Touch & Dim) 50 87026800 535598109

LRM8118/00 Détecteur de présence pour extension de la zone couverte, Connexion sur le bus DALI. Montage encastré 24 73078399 535531000
  

OccuSwitch DALI
• Sensor de lumière intégré pour régulation en continu de l’éclairage en
 fonction de la lumière naturelle
• Sensor de présence passive ir avec cache escamotable
• Zone de détection max. 6 x 8 m lorsqu’ Occuswitch est monté à 3,5 m du sol 
• Temporisation de l’extinction réglable entre 70 secondes et 30 minutes
• Exploitation et programmation au moyen d’une télécommande

50

 Ø 95

 Ø 80

2

Dimensions en mm

IRT8097/00 LCU2070/00

OccuSwitch Wireless
• Communication via le protocole ZigBee®; portée max. 10 m.
• charge max. de la sortie de commutation du LRA1750 : 6 A/1380 VA
• Zone de détection max. 6 x 8 m. Hauteur max. de montage 3,5 m 
• Temporisation de l’extinction réglable entre 1 et 30 minutes
• Exploitation en parallel : jusqu’à 10 sensors / acteurs commutables simultanément
• Pile du sensor remplaçable (1 x 3,6V lithium Type AA). Durée de vie environ 7 ans Dimensions en mm

25
8.

1

 Ø 83.6

Sensors de présence OccuSwitch
• Charge max de la sortie de commutation : 6 A/1380 VA
• Zone de détection max. 6 x 8 m. Hauteur max. de montage 3,5 m
• Temporisation de l’extinction réglable entre 1 et 30 minutes
• Fonction supplémentaires LRM1080/00
• Exploitation et programmation via une télécommande ir en option
• Exploitation en parallèle : jusqu’à 10 OccuSwitch commutables simultanément

Dimensions en mm

50

 Ø 95

 Ø 80

2
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Calculateur d’économies sur internet
A l’aide du logiciel de calcul vous pouvez voir combien d’énergie vous pourriez économiser et de combien la charge de 

CO2 sur l’environnement se réduirait par l’utilisation de lampes et appareillages plus effi caces. Pour de nombreux produits 

décrits dans cette brochure des calculs-exemples - que vous pouvez modifi er en fonction de votre application - vous 

attendent. Faites l’essai et laissez-vous convaincre de tout le potentiel qu’offre des produits modernes et conformes 

aux	directives	de	l’UE	et	aux	normes	suisses	dans	l’optique	d’un	‘Changement	vers	des	éclairages	plus	énergétiquement	

effi	caces’.	Le	Calculateur	d’économies	peut	s’utiliser	en	ligne	ou	être	téléchargé	sur	votre	ordinateur.

	 	 Rendez-nous	visite	sur	internet	:

  www.philips.de/sparrechner

Pour les pros de l’éclairage  :
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